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Iridum
Nowy system klasy NQ Connect

Zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce



 (w nawiasach podano wartości dla klipsów Super)

MS-IRD82NQ - Meco Iridum
System dwuantenowy, 8,2 mhz

IRIDUM to połączenie minimalistycznego designu ze spraw-
dzoną, nowoczesną technologią. Jako urządzenie klasy NQ 
Connect, pozwala na pełną integrację i zdalną kontrolę nad 
wszelkimi parametrami pracy. Mimo niewielkiej szerokości, 
oferuje największy zasięg detekcji i odporność na zakłóce-
nia w najtrudniejszym środowisku.

Konstrukcja anten składa się z najwyższej jakości szkła akrylo-
wego o grubości 20 mm, pozostałe elementy wykonano z 
nielakierowanej, wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Gwarancja jakości produktu zaprojektowanego i wyprodu-
kowanego w Polsce.
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SPECYFIKACJA

•  Klips Aura, Golf – 180 cm (200 cm*)
•  Klips Cody, Ufo – 150 cm (170 cm*)
•  Klips Pencil, etykieta 5x5 cm – 140 cm
•  Klips Square, Tinty, etykieta 4x4 cm – 120 cm

•  Klasa urządzeń: NQ Connect
•  Możliwości rozbudowy: TAK, do 16 anten
•  Kon�guracja MeCon�g: TAK
•  Kon�guracja MeCon�g Remote: TAK
•  System Meco APD: TAK

•  Wymiary anteny: 1500 x 270 x 88 mm
•  Zasilanie: 230V AC.
•  Waga: 23 kg

Pozostałe parametry techniczne:

Specy�kacja i technologie:

Maksymalny rozstaw anten: (trudne środowisko pracy)


